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BESLAG
MONTERINGSVEJLEDNING

TOPVENDE BESLAG IPA NR. 21883-84 & 21155
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FIG. 3
MONTERING:

|. BESLAGET PLACERES | SIDEKARMEN.

2. GLIDESKINNEN PLACERES OP IMOD OVERKARMEN
OG SKRUES PA MED SKRUE 3.5.

3. KONSOLLET PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG
IMOD GLIDESKINNEN. KONSOLLET MONTERES |
MEDFOLGENDE GEVINDPLADE.
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4. RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG
IMOD DENVINKELBUKKEDE ENDE.RAMMEN SKRUES
PA MED SKRUE 4.0, FORST SKRUEN | @VERSTE
VINKEL.

BESLAG PA KARM

RAMMEN KAN ABNES TIL VILKARLIGE VINKLER,
OG VED STORRE ABNINGSVINKLER KAN DER
OPNAS LET FRIKTION VHA. FRIKTIONSSKRUERNE

A B MIN. 5.

DETTE ER N@DVENDIGT FOR AT GLIDERNE KAN BEVAGES UHINDRET | ALUMINIUMSSKINNERNE.

28.0 49.0
| SIDEN. FRIKTIONEN SKAL VARE ENS | BEGGE
27.5 48.0 SIDER. DET SKAL BEMARKES AT ABNINGEN IKKE
27,0 47.0 ER SIKRET VED ST@ORRE VINDBELASTNING ELLER
. . ANDEN PAVIRKNING.
FIG. 4

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISATNING AF VINDUET SKAL SIDEKARMENE VARE RETTE OG PARALLELLE.

DE ANGIVNE MAL | FIG. 4 ER
FORUDSAT AT TATNINGSLISTEN
ER MONTERET PA RAMMEN.

BRUG AF GEVINDPLADER ANBEFALES. DISSE LEVERES
MED BESLAGENE OG MONTERES PA UDVENDIG KARM.
BRUG MASKINSKRUE M4.

DER ANVENDES SKRUE 3.5 OG 4.0.

09.19

DER ANVENDES DET LANGST MULIGE BESLAG

OBS: MAX BREDDE =H + 300 MM, DOG MAX 1600 MM

IPANR. | BESLAGL. MM MAXk\é/EGT 'ND\WARM VEDLIGEHOLDELSE:
BESLAGET MA IKKE MALES.

21883 1434 52 1434-1533 BESLAGET SMQRES VED BEVAGELIGE DELE UNDER
GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING,

21884 1534 45 1534-1612 HEREFTER MIN. | GANG ARLIGT. SE | @VRIGT IPA

PRODUKTKATALOG SIDE 0-13, 0-14 OG 7-99.
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