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MONTERINGSVEJLEDNING

SIDESTYRET GLIDEBESLAG MED FRIKTION [PA NR. 21200
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28

~ ' al f?
4 OVERSTE ) E£
- KARM 12 .
2 u | || ARM PA RAMME
< E FIG. 2
25 - ) ~ VANDRET SNIT .
v Z < ¢
Q ©
$4 N :
PPy / -
%S 173 ] BESLAG VIST PA NEDERSTE KARM
¥ £ | VIST SOM HBJRE BESLAG
A2 QOVERSTE RAMME
z< /
z< N
85
a
i 2 26
2 I ~— 18 MINIMUM PLADS |
o NEDERSTE RAMME
20 1 _ _ A 1713 FOR GLIDEKLODSEN
5z - = - - -7
=S a
oY —| S
2%
>0
-
:; 3 S R10
E \ !
% z NEDERSTE RAMME
- L —
w2 | MIN. 18 ~
= SKRUE FOR MONTERING
(URY) —_— 1713 -
o0na EXCENTRISK KRAVETAP
vé : L
zZ2 "~ == . @ @( q} |
o R~
a9
52 —
>« | NEDERSTE
2 KARM
= JUSTERING NEDERSTE BESLAG
Q5
>0 28
e 50 EXCENTRISK KRAVETAP
E
) FIG. 1
> LODRET SNIT
|
JUSTERING GVERSTE BESLAG
SIDEKARM OG SIDERAMME SKAL HAVE SAMME PROFIL
SOM QVERSTE KARM OG @VERSTE RAMME. FIG. 3
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MONTERING:

|. BESLAGET ANBRINGES | @VERSTE OG NEDERSTE KARM, SALEDES BESLAGET LAEGGER AN MOD SIDEKARMEN, OG SKRUES FAST
(FIG. 1 OG 2). DER ANVENDES SKRUE 4.0.

2. VINDUESRAMMEN SKUBBES NU IND | MELLEM "ARM PA RAMME” (FIG. 2), STYRET AF RAMMENS NOTER OG SKRUES FAST. DER
ANVENDES SKRUE 4.0.

3. FRIKTIONEN JUSTERES PA DET @VERSTE BESLAG. @NSKES ST@RRE ABNINGSVINKEL FLYTTES DET JUSTERBARE STOP | DET
OVERSTE BESLAG.

4. RAMMEN KAN JUSTERES +/- 1.5 MM SIDEVEJS. EN TORX20-N@GLE ANVENDES TIL AT DREJE DEN EXCENTRISKE TAP, DER ER MON-
TERET | @VERSTE OG NEDERSTE BESLAG (FIG. 3).| DET NEDERSTE BESLAG L@SNES ”SKRUE TIL MONTERING” (FIG. 3) INDEN
JUSTERING FORETAGES. PA TAPPENE ER DER ET MARKE, SOMVED LEVERING ER INDSTILLET | LODRET STILLING, SOM ANGIVER
NUL-POSITIONEN. NAR MARKET ER ENTEN | TOP ELLER BUND, DVS.VANDRET STILLING, ER BESLAGET JUSTERET UD | MAX
POSITION +/- 1.5 MM.
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VEDLIGEHOLDELSE:

BESLAGET MA IKKE MALES. BESLAGET SM@RES VED BEVAGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN.
| GANG ARLIGT.
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