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MONTERINGSVEJLEDNING
STORMKROGE IPA NR. 21370-79

MV-19803.20

FIG. 1
IPA NR. 21381

FOR STJERTHAGER I ZINK 
FORESLÅS FORBORING Ø3-Ø3,2
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FIG. 2
IPA NR. 21372 MED 21381
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FIG. 4
IPA NR. 21382

FIG. 5
IPA NR. 21371 MED 21382

28

KA
RM

DY
BD

EM
ÅL

X
KA

RM
DY

BD
EM

ÅL
X

FIG. 3
IPA NR. 21378 MED 21381

DE ANGIVNE MAX. OG MIN. MÅL 
GÆLDER FOR KARMDYBDEMÅL X 
OP TIL 50 MM. 
HVIS X ER STØRRE END 50 MM 
ANBEFALES BRUG AF IPA NR. 21372

FIG. 6
IPA NR. 21379 MED 21382

DE ANGIVNE MAX. OG MIN. MÅL 
GÆLDER FOR KARMDYBDEMÅL X 
OP TIL 50 MM. 
HVIS X ER STØRRE END 50 MM 
ANBEFALES BRUG AF IPA NR. 21371

STJERTHAGER IPA NR. 21381-82

BEMÆRK: 21378 + 79 PULVERMALET UDFØRELSE, KAN KUN ANVENDES SAMMEN 
MED STJERTHAGE 21382 PULVERMALET UDFØRELSE.


