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MONTERINGSVEJLEDNING

TOPSVING BESLAG IPA NR. 62953-54
0G SIKRING IPA NR. 62762 + 62155
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,§'§ 4. RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG IMOD DEN VINKEL-
2 BUKKEDE ENDE. RAMMEN SKRUES PA. FORST SKRUEN | @VERSTE VINKEL.
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= 5. RAMMEN KAN ABNES TIL VILKARLIGE VINKLER, OG VED STQ@RRE
g ABNINGSVINKLER KAN DER OPNAS LET FRIKTION VHA. FRIKTIONS-
>0 SKRUERNE | SIDEN. FRIKTIONEN SKAL VARE ENS | BEGGE SIDER. DET
5 SKAL BEMARKES AT ABNINGEN IKKE ER SIKRET VED ST@RRE
= VINDBELASTNING ELLER ANDEN PAVIRKNING.
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> 6. SIKRINGEN IPA NR. 62762 MONTERES | VENSTRE SIDE, SET INDEFRA, SE

FIG. I.
oa | BESLAGL MAX. INDV. DER ANVENDES SKRUE 4.0.
MM VAEGTKG | KARMMM | per e INGSVEILEDNING:
I. VINDUET ABNES TIL SIKRINGSARMEN AUTOMATISK GAR | INDGREB.
62953 1444 45 1444-1543
62954 1544 45 1544-1612 | 2. VINDUET LUKKES CA. 2 CM. SIKRINGSARMEN, SE FIG. |, BOJES | PILENS
RETNING IND MOD FALSEN OG VINDUET ABNES SAMTIDIG.

DER ANVENDES DET LENGST MULIGE BESLAG o
3. VINDUET GAR AUTOMATISK | PUDSESIKRING OG FRIG@RES SOM

BESKREVET | PKT. 2.

OBS: MAX BREDDE = H + 300 MM, DOG MAX
1600 MM

VEDLIGEHOLDELSE:

BESLAGET MA IKKE MALES.

BESLAGET SM@RES VED BEVAGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING
1119 VED MONTERING, HEREFTER MIN. | GANG ARLIGT. MV-286




